FT_sismolog-1S - 06.11.2012

	Utilisation dE SISMOLOG (version première S)

	Barre d’outils
	Banque de données sismiques
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1. Carte globale

2. Volcans : affiche les volcans

3. Dessiner les séismes : affiche les foyers des séismes.
Le logiciel affiche par défaut les séismes de magnitude supérieure à 5. Pour voir tous les séismes, modifier la sélection de magnitude (onglet Séismes).
4. Dessiner la grille : afficher les latitudes et longitudes

5. Afficher le curseur : pointeur

6. Recentrer : centre l’affichage sur le pointeur

7. Zoom : zoomer, antizoomer

8. Vue relief 3D : icône active si le zoom est suffisant. F1 pour arrêter la rotation puis suivre les indications portées à l’écran.
9. Traces : accès à la banque de données sismiques

10. Modèle de Terre : accès à la fenêtre Modèle de Terre


	Ouvrir la banque de données [image: image1.emf]

 puis  choisir dans la Liste des événements (double clic), la fenêtre Traces s’ouvre.

Pour chaque trace

En haut à gauche : nom de la station, date et heure du début de l’enregistrement.

En haut à droite : position du curseur (bleu clair) en abscisse (temps).

Barre latérale : permet de modifier l’affichage (zoom, amplitude, liste des stations (décocher les stations non utilisées).

Onglets : exploitation d’une trace

Localiser/calculer l'hypocentre : affiche l’heure du séisme et ses caractéristiques.

Solution/Corriger les dépouillements : corrige les erreurs de pointage. 

Signal : modifie l’aspect du signal 

Barre d’outils
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1. Modifie l’amplitude du signal (amplitude normalisée)

2. Pointe le début des ondes P au niveau du curseur

3. Pointe le début des ondes S au niveau du curseur

4. Efface les pointés
5. Calcule l’hypocentre (icône active après pointage)

	Réalisation d’une coupe
	

	· Pour que les séismes et/ou les volcans apparaissent sur la coupe, il faut d’abord les afficher.
· Dans l’onglet Outils sélectionner Coupe puis Définir.
· Positionner la coupe : points 1 et 2 puis la largeur de coupe.
· Dans l’onglet Outils sélectionner Coupe puis Dessiner.
· Cocher la case Échelle 1:1 pour avoir des échelles verticales et horizontales identiques.

Attention l’image sera effacée lors de la réalisation d’une autre coupe.
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